OI_YM Pus® Ipari videdendoszkop

Your Vision, Our Future

)

A kornyezetbarat Olympus termékek jelzése

Ez a logé a vallalat legszigortbb kérnyezetvédelmi normainak megfelel6en gyartott Olympus termékeket jeldli. .
Az IPLEX LX és LT modellek megfelelnek a veszélyes anyagok korlatozasara vonatkozé eurépai iranyelvnek )y
(RoHS). Az 6lom, higany, kadmium, hat vegyértéki krom, valamint a PBB-k és a PBDE-k felhasznalasa

korlatozott. ECO-PRODUCTS

RoHS

Az OLYMPUS CORPORATION ISO 9001 / 1SO14001 tanusitvanyokkal rendelkezik.

COMPLIANT

*Az 6sszes miiszaki adat értesités nélkiil megvaltozhat.
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OLYMPUS HUNGARY KFT.
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www.olympus-ims.com/contact-us

B360NBE

IPLEX-LT-LX-A4-HU.indd I-1I 2009/10/23 9:09:57



Bemutatjuk eddigi legkisebb, legstrapabirobb és = e

L]} 1 4 1 4 ] 1 4 ] ] — lll'.k i v
legkonnyebben hasznalhato videoszképjainkat A=) R =y
Az Olympus legujabb termékei az IPLEX LX és LT ipari videoszképok. A rendkiviil kénny( , vt s . e oy e
hasznalhatésagot kimagaslé funkcionalitassal 6tvoz6 IPLEX LX és LT modellek pontos vizsgalatot és AZ IPLEX nevehez mEItO nyero komblnaCIO

zavartalan mikédést kinalnak, a felhasznal6 tapasztalatatol fliiggetlendil.

Az ipari endoszkopok piacanak elismert vezetdje, az Olympus bemutatja az IPLEX LX és LT
modelleket, melyek Uj mércét allitanak a kis méretd, konny(i videoszképok szegmensében. A
kompakt késziilék 6.5 hlivelykes, tukr6z6désmentes monitorral és cserélheté csucsadapterekkel
rendelkezik. Az IPLEX LX modellek olyan tovabbfejlesztett jellemzékkel rendelkeznek, mint a
WIDER™ képfeldolgozas, a SmartTip™ technolégia vagy a sztere6 mérés.

Kényelmes hordozhatosag

e Kis tdbmeg, minddssze 2.7 kg

e Kompakt, robusztus féegység

e Beépitett hordozokar / tamaszték

e Li-ion akkumulatoros vagy halézati mikodtetés

Feliilmulhatatlanul egyszerii hasznalat

e Tobbféle pozicionalast kinald kialakitas

e Ergonomikus kezel6egység, melynek tomege
minddssze 750 g

e TrueFeel™ preciz szondavég-mozgatas

e Gyors kezelést biztositdé mentigombok

e ntuitiv ikonalapu menuparancsok

Strapabiro tartossag

e MIL-STD katonai és IP55 kornyezetvédelmi
szabvanyoknak vald megfeleléség

e MUkoddképesseg megdrzése 1.2 m-es zuhanast
kovetden

e U, ellendlldbb szondaburkolat

e 100 °C hémérsékletnek is ellenalld szondacsé
hémérsékleti riasztdjelzéssel*

Kivételes funkcionalitas

e Nagyméretd, 6.5 hlvelykes, tUkroz8désmentes
VGA Kijelzb

e Magas szintd WIDER™ képfeldolgozas*

e SmartTip™ technoldégia*

e (Cserélhetd LED-es csUcsadapterek

o All6- és mozgdképrogzités USB flash
memaoriaegysegre

e Sztered mérési opcio

*Csak az IPLEX LX készulék esetében
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Kényelmes hordozhatosag Felilmualhatatlanul egyszerii hasznalat

A cserélhet6 Li-ion akkumulatorral felszerelt IPLEX LX és LT modellek azonnal hasznalhatéak, Intuitiv ikonalapui meniirendszeriiknek készénhetéen az IPLEX LX és LT hasznalatahoz minimalis
barhol keriiljén is sor a vizsgalatra. Akar sz(ik helyen kell masznia a kezel6nek, akar rogzitett helyen vagy semmiféle képzettség nem sziikséges, igy a késziilékeket barmilyen szintl tapasztalattal
dolgoznia egy reptlilégéphangarban, az IPLEX LX és LT modellek kis helyigényt tdmasztanak - a rendelkez6 felhasznalé kénnyen miikédtetheti. Szinte az 6sszes meni és funkcio elérheté a
kivalo jellemzék vagy a funkcionalitas feldldozasa nélkiil. gyors hozzaférést biztositd vezéribgombok legfeljebb haromszori megnyomasaval. A TrueFeel™

szondavégillesztés kénnyl és preciz vezérlést biztosit.

Kompakt és konnyii A

Az IPLEX LX és LT modellek az IPLEX rendszerek
legkompaktabb és legkdnnyebb tagjai: kétoras tzemidét
biztositd Li-ion akkumulatorukkal egyUtt is csak 2.7 kg-

ot nyomnak! Kénnyen hordhatok és szallithatok, valamint
pillanatok alatt Gzembe helyezhetSk. A teljes rendszer, az 6sszes
tartozékkal és a hordtaskaval egyUtt egyszertien szallithato

a munkahelyszinekre, és elég kicsi ahhoz, hogy a legtdbb
repllégép utastéri poggyasztartéjaban elhelyezhetd legyen.

Csatlakoztatasi és pozicionalasi
lehetéségek

A kezelSegyseég a vizsgalat soran mikodtethetd dnalldan

is, illetve a kdzponti egységre rogzitve. A szintén 6nalldan is
felallithatd kijelzé pedig lehetéveé teszi az optimalis lathatdsagot,
igy csoportos vizsgalatokhoz és képzésekhez is kényelmesen
hasznalhato.

99 mm

Kis méret, nagy Kkijelz6

Minddssze 227 mm-es szélességuik és 189 mm-es
magassaguk ellenére az IPLEX LX és LT modellek meglepden
nagy, 6.5 hlvelyk atméréji beépitett monitorral rendelkeznek,
mely kivételesen j6 lathatdsagot biztosit karnyujtasnyi
tavolsagbdl vagy a munkaasztal tulso végeérdl is. A kdzponti
egység vastagsaga a forgathato fogantyuval/alivannyal egydtt is

E kisebb 100 mm-nél, igy az IPLEX LX és LT készllékek kdnnyen
=4 viselhetdk, feldllithatok, haromlabu allvanyra vagy rogzitékarra
- szerelhetdk, igy mUkddtetésik gyakorlatilag barmilyen . o ”
kérnyezetben lehetséges. Konnyen miikodtetheto
innovativ funkciok
64 mm A szondavég mozgasat vezerld TrueFeel™

funkcidval rendelkezd kdnnyU és
ergonomikus kezel8egység kialakitasanal
fogva kényelmes mUkddtetést kinal, még
a hosszu ideig elhtizddo vizsgalatok soran
is. A felhasznalo a kildnféle funkciokat
és a szondavég mozgasat kénnyen,
gyorsan és pontosan mukodtetheti. A
kezel6 a gombok, karok és a joystick
hasznalatanak maximalis kiaknazasaval
gyors hozzaférést biztosit az dsszes
alapvetd menlfunkciohoz. A képmindség
javitasan, a felvevégombokon és a
meérési lehetdségeken kivil sok mas
alap- és magas szintl funkcid is néhany
ujjmozdulattal elérhetd a kezelé szamara.

Intuitiv ikonalapi meniik

Az IPLEX LX és LT modellek intuitiv, nemzetkdzileg ismert
ikonokat hasznald egyszerl mentjében a megfeleld menuopcio
gyors kivalasztasa gyerekjaték a kezelének. A navigaciot
megkonnyiti az e célra szolgald joystick, mely teljesen fliggetlen
a szonda mozgatasara vald joysticktol.
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Strapabiro tartossag

Az IPLEX LX és LT késziilékek tartossaga és kérnyezeti viszonyokkal szembeni ellenallésaga kivételes szint(i
megbizhatdsagot garantal még a legzordabb kériilmények kézoétt is. Mindegy, hogy a vizsgdlatot szabadban,
a legkiilénb6z6bb id6jarasi viszonyok kdzepette, poros, homokos kérnyezetben, vagy gyartasi teriileten

hajtja végre: az IPLEX LX és LT modellek megbizhaté miikédésére barmilyen kérilmények kdztott szamithat.

Ellenallé az dsszes iddjarasi ESO NAPSUTES POR
tényezdvel szemben

Az IPLEX LX és LT modellekre biztosan szamithat szinte

barmilyen nehéz kdmyezetben. Es6ben, homokban, porban R B

egyarant hasznalhatok, és ellendlinak a legjtéshdl, zuhanasbdl |:| I

adodo erds fizikai hatasoknak, amint azt az IP55 és MIL-
STD szabvanyoknak vald megfelelés garantalja. Alacsony !
tikréz6dés( kijelz6jének kdszénhetden a vilagos kornyezetben
is hasznalhaté monitor tiszta, élénk képet ad még a legnagyobb
napsUtésben is.

Ellenallo a kornyezeti kockazati
tényezokkel szemben

A nemzetkdzileg elismert katonai szabvanyoknak (MIL-
STD-810F/MIL-STD-461F) megfeleld IPLEX LX és LT
modellek megfelelnek a kornyezeti kockazati tényezéket
vizsgalé szamos teszt — egyebek kozott

a szeles esdre, a paratartalomra, a sés

kodre, a homokra és porra, a jegesedést/

fagyast okozo esdre és a robbanasveszélyes

légkdrre vonatkozo teszt — elbirasainak.
Ezenkivll ellendlinak az olyan durva kezelési
kértlményeknek is, mint a razkddas vagy az 1,2 m-es
magassagbadl torténd leejtés.

COMPLIANT

Ellenallas a magas homérséklettel és a

kopassal szemben

Az IPLEX LX szondacsbvei akar a

100 °C-o0s hémérsékletet is elviselik. A
magas hémeérseéklet érzékeldje lathatd
és hallhato figyelmeztetd jelzést ad, ha
fennall az endoszkdp tulmelegedésének
veszélye.

Uj kills6 burkolat

Magas hémérsékletre figyelmeztets jelzés

Hagyomanyos kiils6 burkolat

Az IPLEX LX és LT modellek térésallé

szondai jitast jelentd kllsé volfram boritéharisnyaval
rendelkeznek, melyek a hagyomanyos szondacsovekénél
4-szer nagyobb kopasalldsagot nyujtanak, ezaltal kivald
behelyezhetdséget és hajlékonysagot biztositanak.
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Kivételes funkcionalitas — Megjelenités Tiszta, éles kép

Az optikai képalkotas teriiletén szerzett tdbb évtizedes tapasztalatunkra épil8, innovativ kialakitasu Az IPLEX LX modellben megtalalhatd

IPLEX LX és LT modellek kivalé minGségii képeket szolgaltatnak a vizsgalt targyakrol. WIDER™ (Wide Dynamic Extended Range
= széles dinamikus kiterjesztett tartomany)

nevl egyedulallé képfeldolgozasi
megoldasunk. Ez az innovativ technoldgia

Kitiino SZinhelyeSSég es pazar kiemeli az arnyékos vagy erésen

képtisztasa’g megvilagitott teriileteken I6vé részleteket,
o o . o a4 i és fényes, kiegyenlitett kontrasztu képeket
Az |paragban elenjarp 6.5 huvelykes, tuk,rozodesrnentesl nyit a mélységélesség telies tartomanyan.
monitor nagyobb, mint a piacon kaphatd hasonld kategorigju
videdszkopoke, igy egyéni és csoportos vizsgalatok alatt is
kényelmes megtekintési lehetéséget kindl. A pazar képtisztasag
lehetéveé teszi a nagyon kis rendellenességek pontos észlelését

is. VALOS MERET

Standard erdsitési bedllitds melletti kép A WIDER™-er@sités alkalmazéasaval kapott kép

Ultranagy fényerejii, cserélhetd LED-es

csucsadapterek

Az IPLEX LX és LT készllékek a cserélhetd optikai adapterek
atfogd valasztékat kindljak, melyek optimalis nagyitast

és iranybedllitast biztositanak a vizsgalati kdrnyezetek

széles skaldjan. Az Uj, integralt LED-es vilagitorendszer
korllbelll kétszer akkora fényerejl, mint a hagyomanyos
LED-es megvilagitasu rendszerek. Az endoszkdp végébe
szerelt rendszer az endoszkdp hosszatol fuggetlendl élénk
megvilagitast nyujt, és ezaltal szUkségtelenné teszi a fényvezetd
szélak hasznalatat. A Hi-Beam Gzemmod* akar kétszeresére

is képes megndvelni a megvilagitas fényerejét, ezaltal bdviti a
lehetséges vizsgalatok korét.

OLYMPUS Optikai adapterekkel felszerelt egyedulallo SmartTip™*
funkcionk a vizsgalat nyomonkdvethetéségének érdekében
lehetéveé teszi az adapterre, valamint a felvett képekre vonatkozé
informaciok rogzitését.

*Csak az IPLEX LX készUlék esetében

Kiilonféle alkalmazasok
f

Hécserélé Gazturbina lapétja

Szélturbina fogaskerekes hajtémiive Gépjarmialkatrész

—‘ IPLEX-LT-LX-A4-HU.indd 8-9 $ 2009/10/23 9:11:04 ’7



Kivételes funkcionalitas — Képkezelés

A sokoldalu IPLEX LX és LT modellek a helyszini vizsgalatokon tul sok egyéb lehetfséget kinalnak. A

képek archivalasatdl a rendellenességek mérésén at a szamitégépes képkezelésig szamos vizsgalat
utani feladat kbnnyebben elvégezhet6 a vizsgalati helyszinrdl valé visszatérést kévetben.

Kivalo minoségii képek és filmek

Az IPLEX LX és LT modellekkel kivald minéségl JPEG
formatumu alléképek és MPEG-4 formatumu filmek rogzitheték
a cserélheté USB flash memadriaegységekre. A képek mentése
vagy visszakeresése egyetlen gombnyomassal megtehetd, a
miniatlr nézetek segitségével pedig pillanatok alatt attekintheték
a vizsgalati eredmények.

Soha egyetlen kompakt videdendoszkdp sem kinalt még
ilyen kivald minéségu képrogzitést a kdnnyd hasznalhatdsag
megtartasa mellett.

el W ES

Cimbeviteli funkcio

A terepen végzett vizsgdlatok hatékonysaganak ndvelése és

a jelentéskészités megkodnnyitése érdekében az IPLEX LX és
LT modellek lehetévé teszik a rogzitett képek cimének gyors

és egyszerU bevitelét. A vizsgalat helyszine vagy eredménye
gyorsan azonosithatd a cimen keresztll, ami segitséget jelent a
képek archivalasahoz.

Vizsgalat utani képkezelés

Az IPLEX Viewer Plus szoftver lehetévé teszi a képadatok
kezelését és a rogzitett képen szerepld targyak pontos
mérését. A webhelylnkrél ingyenesen letdlthetd szoftver
idedlis eszkdz a tavoli felhasznaldk szamara a mérések
megismétiéséhez és a korabban mentett mérési eredmények

jovahagyasahoz. —

= T

—‘ IPLEX-LT-LX-A4-HU.indd 10-11

A belso alkatrészek védelme

A kornyezeti kockazati tényezékkel és a durva kezelési
koértiményekkel szembeni védelem biztositasa érdekében a
kdzponti egység cserélheté USB flash memdrigja és Li-ion
akkumulatora egy retesszel légmentesen elzart rekeszben
talalhato.

——

Igazolt sztere6 mérés

Magas szintl sztered mérési technoldgiank kiemelkedd
megbizhatdsagot és pontossagot kindl a vizsgalatokhoz. A képi
informaciok két parallax lencsén keresztlli rogzitése révén az
IPLEX LX szinte barmilyen objektum barmilyen szdgbdl térténd
pontos mérését lehetdve teszi.

Pontos mérés elsé probalkozasra

A videoszkdpok mérési pontossaga altalaban az endoszkop és
a mért targy tavolsagatol fligg. Az IPLEX LX egyeduilallé Spot-
Ranging megoldasa az iparag egyetlen olyan eszkdze, amely a
optika és a targy kozti tavolsag valds idejli mérését nyditja, igy az
endoszkdp csucsat a mért targytdl optimalis tavolsagba vezérli.
A kezel6 ezutan kdnnyen elddntheti, hogy az endoszkdp csucsa
eléggé kozel van-e a mért targyhoz ahhoz, hogy a legpontosabb
mérési adatot az elsé probalkozasra meg lehessen hatarozni.

2009/10/23

9:11:15




Tartozékok

Az IPLEX LX és LT modellek szamos kiegészit6
tartozékkal rendelkeznek. Ezek kéziil néhany az
alapszettben megtaldlhatd, masok opciondlisan )  §
beszerezhetok. \\ .,

) - ‘
-
Merev megvezetbhiively-készletek*

MAJ-1258 (6.0 mm-es szondacs6hdz)
MAJ-1737 (4.0 mm-es szondacs6hdz)

6.0 mm és 4.0 mm atmérdjli szondahoz kaphatok megvezetéhiively-
készletek. Mindegyik készlet harom merev megvezetéhlvelyt
tartalmaz; ezek hossza 250 mm, 340 mm és 450 mm.

Hal6zati adapter

Az IPLEX LX és LT modellek a készlethez tartozé valtakozd aramu
haldzati adapterrel vagy az akkumulatorrdl Uizemeltethetdk.

Optikai csucsadapterek*

Az IPLEX LX és LT modellek cslicsadaptereinek széles
valasztékaval barmilyen alkalmazas optikai igényei kielégithetdk.

USB flash memodriaegység .

Az alapkészlet része egy 1 GB kapacitasu USB flash
memariaegység.

Litium-ion akkumulator* NC20400L24
Akkumulatortolté*
CH5000C (USA tipus) / CH5000X (eurdpai tipus) 'ﬂ

Az akkumulator két dra Gizemidét biztosit.

Kezelbegység-tarto MB-937*

Lehetévé teszi a kezelbegység rogzitését, ami féként a
hosszabb ideig tartd vizsgalatok soran hasznos.

*Opcionalis
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